
AXILOK®

SISTEMA DE TUERCA DE ROTACION CON 
RUEDA UNIFICADA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DE AXILOK®

• Elimina el sistema tradicional de tuercas de tres o cuatro piezas

• Se ajusta fácilmente, montaje de una sola pieza para una mayor velocidad,  
 precisión y repetitividad
•	 Parte	unificadora	que	consta	de	cuerpo	de	la	tuerca	(2),	dos	clips	de	cierre	 
	 (4),	y	una	jaula	de	retención	(5)
• Utiliza clips de cierre para mantener la seguridad conjunta y garantizar el  
 movimiento libre adecuado
•	 Marcas	de	Axilok®	tamaño	(3)	y	tamaño	de	socket	(1)
•	 Reduce	significativamente	el	tiempo	requerido	para	el	ajuste	de	la	rotación	 
 de la rueda
• Ofrece resultados precisos en el proceso
• Se instala con el socket estándar de seis lados
• Ahorra tiempo de instalación
• Alto grado de precisión
• Dando como resultado una mayor duración en la rueda, en los neumáticos y  
 en la rotación

La línea Tramec Sloan ahora incluye las mejores tuercas eje de la industria, la 
original Axilok® de la empresa MacLean-Fogg Component Solutions. La 
instalación debe tomar menos de la mitad del tiempo necesario  comparado 
con	los	sistemas	antiguos	de	3	piezas.	Hay	un	mayor	ahorro	de	tiempo	con	
Axilok® aun cuando se necesiten ajustes.

Detalles del clip de cierre de la tuerca eje de tráiler 
#MF111077

Detalles del clip de cierre de la tuerca eje de dirección  
#MF111062
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AXILOK®

N/P TAMAÑO DEL 
ESPESOR APLICACION

MF111051
(AX-16-2625)

2.625”-16 EJES DANA:	D-20,	D-21,	D-22,	DD-21,	DD-22,	K-21,	K-22,	K-25,	K-30
EJES EATON:	C,	C2,	CD,	CD2,	CE,	ESA-225J,	EST,	EST-225J,	EST-230J,	ETA,	225D,	ETA	225J,	H23L,	H25R,	
HCE,	HJ,	J,	JE,	JH,	LA-15,	T-18C,	20L-77,	22L,	22R,	23L,	23R,	25R
EJES HENDRICKSON:	HN
EJES INGERSOLL:	A22T
EJES MERITOR:	SERIES	RL,	SERIES	RQ,	SERIES	TK,	SERIES	TKL,	SERIES	TKLD,	SERIES	TL,	SERIES	TLD,	SERIES	
TN,	SERIES	TND,	SERIES	TQ,	SERIES	TQC,	SERIES	TQD
FORJA ESTANDAR:	A25,	A26,	17,000	AND	18,000	LB.	TRADE
PRO-TORQUE:	447-4743

MF111077
(AX-12-3480)

3.480”-12 EJES EATON:	EST	230-P,	EST-225-P,	P-22
EJES FRUEHAUF: PROPAR SERIES
EJES HENDRICKSON:	HP
EJES INGERSOLL:	F24H
PRO-TORQUE:	447-4723

N/P TAMAÑO DEL 
ESPESOR APLICACION

MF111099
(AX-12-1500)

1.500”-12 EJES MERITOR:	FD	900,	FD901,	FD	961,	FE	900,	FE	903,	FF	900,	FF	901,	FF	921,	FF	931,	FF	932,	FF	933,	FF	
941,	FF	942,	FF	943,	FF	944,	FF	952,	FF961,	FG	941
EJES NAVISTAR:	I1100S
PRO-TORQUE:	447-4836

MF111010
(AX-18-1500)

1.500”-18 EJES EATON:	EFA-12F4,	EFA	13F5,	E-1200I,	12K,	13.2K
EJES FORD:	SIFCO	12,000	LB.,	FORD	6,000	LB.
EJES MERITOR:	FE-931
PRO-TORQUE:	447-4837

N/P TAMAÑO DEL 
ESPESOR APLICACION

MF111051
(AX-16-2625)

2.625”-16 EJES MERITOR:	F	SERIES,	H	SERIES
PRO-TORQUE:	447-4743

MF111062
(AX-12-3250)

3.250”-12 EJES EATON:	D	380,	D	381,	D	380-P,	D	381-P,	D	400,	D	401,	D	400-P,	D	440-P,	D	402-P,	D	451-P,	D	460-P,	 
D	480-P,	D	485-P,	DP	380,	DP	381,	DP	380-P,	DP	381-P,	DP	340,	DP	341,	DP	400-P,	DP	401-P,	DP440-P,	DP	
460-P,	DP	480-P,	DP	550,	DP	580-P,	DP	650-P,	DS	340,	DS	341,	DS	344,	DS	380,	DS	381,	DS	380-P,	DS	382-
P,	DS	400-P,	DS	460-P,	DS	480-PM,	DS	454-P,	DT	340,	DT	341,	DT	380,	DT	381,	DT	380-P,	DT	400-P,	DT	440-
P,	DT	460-P,	DT	480-P,	RS	402,	RS	460,	RS	461,	RT	402,	44,	440P,	480P,	1911,	1919,	19500,	20500,	20501
EJES MACK:	50,000	LB.
EJES MERITOR:	SERIES	Q,	SERIES	QHD,SERIES	QHR,	SERIES	QT,	SERIES	R,	SERIES	RL-170,	SERIES	RS,	
SERIES	RT,	SERIES	S,	SERIES	S	170,	SERIES	S	280,	SQ	100,	SQ	100-P,	SQD,	SQDD,	SQHD,	SQHP,	SQHR,	
SQR,	SQW,	SR	170,	SR	270,	SR	280,	SRD,	SRDD,	SRHD,	SSHD,	SSHP,	SP,	STD,	STDD,	STHU,	SU	170,	SU	280,	
SUHD,	SW	170,	SW	270,	SW	280,	SERIES	T,	SERIES	U,	SERIES	58000,	SERIES	59000
EJES NAVISTAR:	14227,	14308,	14309,	14311,	14338,	14342,	14943,	14943,	14348,	14364,	14368,	14494
PRO-TORQUE:	449-4973

TUERCA EJE DE TRAILER AXILOK®

TUERCA EJE DE GUIA AXILOK®

TUERCA EJE DE DIRECCION AXILOK®

SÓLO PARA REFERENCIA: La aplicación debe ser verificada con las instrucciones de instalación
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