
VARILLA CON LATA GRUESA 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• La duración del ciclo de vida es 3 veces mayor comparado  
 con el diseño previo 
• El  diámetro de abertura más largo de 3,75 “ elimina la  
 torcedura del resorte(1)
• Su nueva base es 3 veces más larga comparada con la de  
 la competencia (2)
• Aumento de resistencia a las deformaciones y torceduras
• Nuevo resorte de uso rudo con calibre más grueso 
• Se utiliza para todas las mangueras de freno de aire de  
 nylon y caucho
• Elección de brazo de soporte de acero bicromato en  
 cromo o zinc plateado (3) 
• Perno de montaje en acero forjado, 7/16-20
• Todas las varillas incluyen argolla y tuerca (4)
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COMPARACION DEL DESEMPEÑO DE LA VARILLA

VARILLA CON LATA GRUESA

En las pruebas realizadas, la 
varilla con lata gruesa de 
Tramec Sloan superó en 
desempeño a la competencia. 
Cuenta con una mejor 
capacidad para manejar el 
aumento de la fuerza cuando 
se compara con los grados de 
la vertical. El nuevo diseño del 
resorte ofrece más resistencia 
junto con la flexibilidad 
necesaria para funcionar 
correctamente.

N/P REFINEMENT LARGO HERRAMIENTAS INCLUIDAS
451057 CROMO 45” NINGUNA
451058 CROMO 45” 451009 ABRAZADERA
451059 BICROMATO DE ZINC 45” NINGUNA
451060 BICROMATO DE ZINC 45” 451009 ABRAZADERA

NOTA: La actualización del producto sustituye a Sloan N/P 451057, 451058, 451 059, 451 060
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